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LABORATOIRE D'’ESSAIS AU FEU
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E-mail : helene.barbier@airbusafran-launchers.com
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N°17-074/Airbus Safran Launchers/CRB/JOSE253
Dossier N°7248

A l'attention de Kobefab

Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-joint, le compte-rendu N°7664-17 relatif aux essais effectués sur
votre produit « Arrow FR 300».

Compte tenu de son comportement au feu, ce matériau pourrait étre classé M1, sous réserve
d’'essais complémentaires démontrant un comportement similaire.

Je reste a votre disposition, et vous prie d’agréer, Monsieur, I'expression de mes salutations
distinguées.

LE CHEF DU LABORATOIRE
« ESSAIS AU FEU »

Héléne BARBIER

Laboratoire accrédité COFRAC — accréditation N° 1-6245 (portée disponible sur www.cofrac.fr)
Laboratoire notifié n®1319 pour les essais de réaction au feu Euroclasses.

www.airbusafran-launchers.com - www.labo-feu.fr
Airbus Safran Launchers SAS | Siége social : Tour Cristal, 7-11 Qual André Citroén- 75015 Paris- France
Société par actions simplifiée au capital de 265 904 408 . (519 032 247 RCS Nanterre) | TVA FR 82519032247 - APE/NAF 3030Z
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COMPTE RENDU D’ESSAI

| N°7664-17 |

et annexe de 3 pages

DEMANDEUR : Kobefab International BV
De Vest 62
555 XP Valkenswaard
PAYS BAS

PRODUCTEUR : Kobefab International BV
De Vest 62
555 XP Valkenswaard
PAYS BAS

MARQUE COMMERCIALE : Arrow FR 300

DESCRIPTION SOMMAIRE : Textile
Date de réception : 01/03/2017
Masseaum? :355¢g
Epaisseur :0,7mm
Coloris présenté : Beige

ESSAIS REALISES : Essai au brileur électrique
(suivant la norme NF P 92-503) et essais complémentaires

RESULTATS

Essai au braleur electrigue : Deux éprouvettes ont été testées. Il n'y a pas eu inflammation de
plus de 5s sur chacune des éprouvettes testées. Il y a eu chute de goutte non enflammée
mais aucune chute de goutte enflammée. La moyenne des longueurs détruites est inférieure
a 350mm. Il y a eu percement du matériau.

Essai de persistance de flamme :

Deux éprouvettes ont été testées. Il n'y a pas eu inflammation de plus de 5 secondes sur les
éprouvettes testées. Il n'y a pas eu de chute de goutte enflammée.

Essai complémentaire pour matériau fusible:

Deux éprouvettes ont été testées. Il n'y a pas eu inflammation de plus de 5 secondes sur les
éprouvettes testées, et il n'y a pas eu de chute de goutte enflammée.

Au Bouchet, le 17/03/2017

Chef du Laboratoire Responsable de I’ essaj
"Essais au Feu" /
Hélene BARB

NB: C mpte rendu d’essai ne peut en aucun cas étre assimilé a un procéstverbal gé classement
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RESULTATS DES ESSAIS AU BRULEUR ELECTRIQUE

Suivant la norme NF P 92-503 de décembre 1995

Date des essais : 15/03/2017

Eprouvette n° 1 2 *
Sens des éprouvettes longueur largeur *
Coloris beige beige *
Face exposée au brileur endroit envers *
Poids avant I'essai (@) 38,3 38,5 *
Moment d'inflammation * * *
Durée d'inflammation * * *
Longueur détruite a partir 18 18 .
du bord inférieur (cm)

Apparition de gouttes non

enflammées oui oui *
Apparition de gouttes .
enflammées non non

Importance des fumées Peu de fumée

Longueur détruite (cm) 12 13 *
Largeur détruite (cm) 7 5 *

Largeur moyenne entre 45
cm et 60 cm
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RESULTATS DES ESSAIS DE PERSISTANCE DE FLAMME
Suivant la norme NF P 92-504 de décembre 1995

Principe de I'essai

Cet essai consiste & soumettre I'éprouvette de 230 mm x 460 mm en position verticale a
I'action d’'une source de chaleur.

Celle-ci est constituée par un brlleur a gaz appliqué contre le matériau pendant plusieurs
périodes de 5 secondes.

Nous observons :
- 'inflammation de I'éprouvette
- la propagation de la flamme sur le matériau
- les chutes de gouttes enflammées ou non.

Résultats de I'essai

Lors des essais sur le matériau « Arrow FR 300», nous avons observé :

Date des essais : 15/03/2017

EPROUVETTE N° 1 2 * *
Sens des éprouvettes chaine trame * *
Coloris de I'éprouvette beige beige * *
Face exposée au brileur endroit envers * *
Persjstance de la flamme non non * *
(durée)
Chute de gouttes enflammées non non * *
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RESULTATS DES ESSAIS POUR MATERIAUX FUSIBLES
Suivant la norme NF P 92-505 de décembre 1995

Principe de l'essai

Cet essai consiste a soumettre I'éprouvette de 70 mm x 70 mm a I'action d’'une source

de chaleur rayonnante pendant 10 minutes.

Celle-ci est constituée par un épiradiateur mis en position horizontale & 30 mm au dessus du
matériau (surface rayonnante orientée vers le bas).

Nous observons principalement la chute de gouttes enflammées ou non.

Résultats de I'essai

Lors des essais sur le matériau « Arrow FR 300 », nous avons observé :

Date des essais : 15/03/2017

Chute de Chute de
Essai N° Coloris matiére gouttes Observations
Fondue Enflammées
1 beige 1 min.09 non Peu de fumée
2 beige 1 min.52 non Idem essais 1




