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DEMANDEUR : Kobefab International BV
De Vest 62
555 XP Valkenswaard
PAYS BAS

PRODUCTEUR : Kobefab International BV
De Vest 62
555 XP Valkenswaard
PAYS BAS

MARQUE COMMERCIALE : Convex FR-Lozenge FR-Spiral FR-Trapezium FR-Alinea
FR-Screen FR-Cube FR »

DESCRIPTION SOMMAIRE : Textile 100% PES FR
Date de réception : 03/07/2015
Masse au m® ; 167 g
Epaisseur : 0,30 mm
Coloris présenté : gris

ESSAIS REALISES : Essai au brileur électrique et essais complémentaires
(suivant la norme NF P 92-503 et NF P 92-504)

RESULTATS :

Essai au braleur électriqgue

Il 'y a pas eu inflammation de plus de 5s sur les deux éprouvettes testées.

Il'y a eu chute de gouttes non enflammées mais aucune chutes de gouttes enflammées.
Il'y a eu percement du matériau.

Essai de persistance de flamme :
Il N’y a pas eu persistance de flamme de plus de 5 secondes sur les deux éprouvettes testées
apreés retrait du brdleur. Il n'y a pas eu de chute de gouttes enflammeées.

Essais pour matériaux thermofusibles :
Nous observons des chutes de matiére fondue sur les éprouvettes testées sans inflammation
de la ouate de cellulose.

AU BOUCHET, le 17/07/2015

Re(specisab e de I'essai

S/

NB: Ce compte rendu d’essai ne peut en aucun cas étre assimilé a un procés-verbal de classement
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RESULTATS DES ESSAIS AU BRULEUR ELECTRIQUE
Suivant la norme NF P 92-503 dAe Décembre 1995

Date des essais ; 16/07/2015

Eprouvette n° 1 2
Sens des éprouvettes longueur largeur
Coloris gris gris
Face exposée au brileur endroit envers
Poids avant I'essai (g) 18,0 18,0
Moment d’inflammation * *
Durée d’inflammation * *
Longueur détruite a partir 17 17

du bord inférieur (cm)

Importance des Peu de fumée

fumées

Apparition de gouttes . .
non enflammées oul out
Apparition de gouttes ou

débris enflammeés non non
Longueur détruite (cm) 11 11
Largeur détruite (cm) 7 5
Lérgeur moyenne entre ; . .
45 cm et 60 cm
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| - Essai de persistance de flamme Suivant la norme NF P 92-504 de Décembre 1995

Principe de I'essai :

Cet essai consiste a soumettre I'éprouvette de 230 x 460 mm en position verticale a
I'action d'une source de chaleur.
Celle ci est constituée par un brileur & gaz appliqué contre le matériau pendant plusieurs
périodes de 5 secondes.

Nous observons :
- l'inflammation de I'éprouvette
- la propagation de la flamme sur le matériau
- les chutes de gouttes enflammeées ou non.

Résultats de 'essai :

Lors des essais sur le matériau «Convex FR-Lozenge FR-Spiral FR-Trapezium FR-Alinea FR-

Screen FR-Cube FR », nous observons: .

Date des essais : 16/07/2015

EPROUVETTE N° 1 2
Sens des éprouvettes chaine trame
Coloris de I'éprouvette gris gris
Face exposée au braleur endroit envers
Persistance de la flamme (durée) * *
Chute de gouttes enflammeées * *
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Il — Essais pour matériaux fusibles Suivant la norme NF P 92-505 de Décembre 1995

Principe de I'essai :

Cet essai consiste a soumettre 'éprouvette de 70 mm x 70 mm & l'action d’'une source
de chaleur rayonnante pendant 10 minutes.
Celle-ci est constituée par un épiradiateur mis en position horizontale a 30 mm au dessus du
matériau (surface rayonnante orientée vers le bas).

L’observation porte sur :
- 'inflammation des gaz dégagés
- la chute de gouttes enflammées ou non

Résultats de 'essai :

Lors des essais sur le matériau «Convex FR-Lozenge FR-Spiral FR-Trapezium FR-Alinea FR-
Screen FR-Cube FR », nous observons :

Date des essais :16/07/2015

Essai N° Chute de matiere | Chute de gouttes Observations
Fondue _ Enflammeées :
1 2min * Peu de fumée
2 1min 44s * ldem essai 1
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