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Herr Jacky Duburg Bearbeiter: Herr Beutner
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5555 XP Valkenswaard E-Mail: t.beutner@mpa-dresden.de
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Projektnummer: 20160446

Ergebnisse zum Projekt 20160446 mit PO. no 16661210 (K2016-303500-002)

Sehr geehrter Herr Duburg,

Bezug nehmend auf lhren Auftrag vom 22.03.2016 erhalten Sie mit diesem Schreiben die
Ergebnisse des orientierenden Brandversuches im Brandschacht und im Brennkasten nach
DIN 4102-1:1998-5 fur Ihr Produkt ,Harmony FR (project 1846)“; ,Tranquillity FR
(project 1847)"; ,Serenity FR (project 1848)“ und ,Euphoria FR (project 1849)“

Brandschacht:

Probennummer.: 16-188 vom 24.03.2016
Datum der Priufung: 08.04.2016 Versuch 1
Farbe.: tirkis & schwarz
Flachengewicht: 0,243 kg/m?
Maximale Flammenhdéhe [em] 40
Zeitpunkt [s] 0:18
Zeitpunkt des vorzeitigen Versuchsabbruches [min:s] -

Brennendes Abfallen -

Nachbrennen -
Restlangen [cm]
Einzelwerte 56,55,54,54
Mittelwert 55
Rauchdichte [% x min] 7
Rauchgastemperatur
Max. Mittelwert [°C] 110
Zeitpunkt [min:s] 9:53
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Brennkasten:

Probennummer.: 16-188 vom 24.03.2016; Datum der Prufung: 05.04.2016
Farbe.: turkis & schwarz; Flachengewicht: 0,243 kg/m?

Flachenbeflammung (2 Versuche) Kantenbeflammung (2 Versuche)
Zindung nach 2 s Zindung nach 1's

Messmarke nicht erreicht Messmarke nicht erreicht
Flammenhoéhe maximal 25 mm nach 5 Flammenh&he maximal 40 mm nach 4
brennendes Abfallen: nein brennendes Abfallen: nein

Ihr Produkt ,Harmony FR (project 1846); ,Tranquillity FR (project 1847)"; ,Serenity FR (project
1848)" und ,Euphoria FR (project 1849)" kénnte bei einer Vollpriifung nach DIN 4102-1:1998-5
mit hoher Wahrscheinlich eine Einstufung in die Baustoffklasse - B1 erreichen.

Damit betrachten wir den oben genannten Auftrag als abgeschlossen.

Wir hoffen, dass die Bearbeitung zu lhrer Zufriedenheit verlief. Selbstverstandlich steht Ihnen
Herr Beutner unter der Telefonnr. 03731/20393-153 gern fur Rickfragen zur Verfligung.

In Erwartung einer weiterhin angenehmen Zusammenarbeit verbleiben wir

mit freundlichen GrifRen Q
Df."“Ing. MeiRner Dipl.-Ing. (FH) Beutner
Prufstellenleiter Brandschutz Prifingenieur

Besser heil’t fir uns: Besser fur Sie! lhre Meinung ist uns wichtig! Bitte nehmen Sie sich doch
2-3 Minuten Zeit, unseren Feedbackfragebogen auf unserer Website auszufillen und wirken Sie
so aktiv an der Optimierung unserer Leistungen mit. Vielen Dank.




Hersteller: Kobe International BV

Probe: 16-188 Test 1
Versuchsdatum: 08.04.2016
maximale Temperatur: 110 °C
Zeitpunkt maximale Temperatur: 09:53 Minuten
Flachenintegral der Rauchdichte: 7 % pro Minute
Temperaturverlauf
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